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        Wortegem Petegem, le 13 septembre 2019 
 

AGENT ANTISTATIQUE STATICONTROL AS66N 
 

FICHE TECHNIQUE 
 
 
Le STATICONTROL AS66N est un agent antistatique interne. Cet agent est agréé pour le traitement 
antistatique des emballages pour denrées alimentaires (dose maximale d’utilisation de l’AS66 : 0,15 % 
réglementation CEE / 0,1 % réglementation FDA). 
 
 
CARACTERISTIQUES :  
 
Type  .....................................................................................................................  nonionic 
 
% amine tertiaire ..................................................................................................  min. 95 % 
 
Aspect à 20°C  .......................................................................................................  liquide  
 
Couleur .................................................................................................................  jaune (Gardner 2) 
 
Masse volumique à 20° ........................................................................................  0,95 
 
Point d’éclair (coupe fermée) ...............................................................................  200 °C 
 
Point d’écoulement  .............................................................................................  + 2° C 
 
Viscosité à 30 °C ....................................................................................................  30 mPas 
 
Solubilités :  alcool, toluène, n-hexane, tétrachlorure de carbone. 
 
Application :  traitement antistatique pour polymères thermoplastiques. 
 
 
La stabilité thermique du principe actif AS66N est excellente. 
 
FICHE D’ESSAI : 
 
 

 

Les informations ci-dessus, bien que formulées avec exactitude, ne sont cependant fournies qu’à titre indicatif. Nous conseillons 
toujours aux utilisateurs d’effectuer des essais préalables. 
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